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Produktblatt - Hochkantlamellenparkett, 23 mm

(Industrieparkett / Mehrzweckparkett)

Hersteller: Reinlein, Geiselwind

Fertigungsnorm:

Holzarten:

Sortierung:

Dicke:

Lamellengréfi3e (Lange x Breite)

Profilierung:

Verlegeeinheit:

Verlegemuster:

Verpackung:

Paketinhalt:

Stand: 09/2019

EN 14761

Ahorn europdisch Ahorn kanadisch Akazie gedampft
Black Cherry Brauneiche Buche ungedampft
Buche gedampft Eiche Esche

Kirsch européisch Nussbaum amerik.  R&uchereiche*
Roteiche

andere Holzarten auf Anfrage

Standard (nach Werksnorm)

Fur Hochkantlamellen gibt es keine Beschrankung hinsichtlich

Farbe, Aste und Struktur. Splint und Verfarbungen sind zulassig.

Das Farbspiel darf sehr lebhaft sein und auch plakative Farbunterschiede
sind erlaubt. An der Oberseite sind Faule und Insektenfral3 nicht zuléssig.

Harmony (nach Werksnorm)

Gleichmalige Sortierung ohne grol3e Farbdifferenzen fir den
reprasentativen Wohnbereich. Kleinere Punktéste erlaubt.

An der Oberseite sind Splint, Faule und Insektenfrafd nicht zulassig.

22,8 mm Massivholz

160 x 8 mm

glattkant (ohne seitliche Profilierung)

Platten aus 40 Lamellen mit Klebeband umwickelt,
Plattengréf3e ca. 320 x 160 mm

Parallel (leiterartig)

karton- oder folienverpackt bzw. umreift

8 Platten = 0,41 m2 ( oder ahnlich )
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Gewicht: ca. 15 kg/m? bei Eiche; je nach Holzart von 14 — 18 kg/m?

rel. Holzfeuchte bei Anlieferung:

Baustoffklasse nach EN 13501-1
- fur den Transport:

- nach dem Einbau:

Formaldehydklasse:

FuBbodenheizung:

Warmedurchlasswiderstand:

CE-Kennzeichnung:

Verlegung:

Oberflache:

Herkunft/Herstellung:

Stand: 09/2019

9 +/- 2% (analog EN 13488)

Eiche und Buche: E;-s1; alle anderen Holzarten: Fs-s1

Eiche und Buche: Cy-s1 (B1); alle anderen Holzarten: Ds-s1 (B2)
nach fester Verklebung und Oberflachenbehandlung
Voraussetzungen:
- Feste Verklebung auf Untergrund mindestens Klasse A2-s1, dO
- Zur Oberflachenbeschichtung durfen verwendet werden:
Acryl, Polyurethan und Seife (50 bis 100 g/m?2) oder Ol (20 bis 60 g/m?)

El

Holzart Eiche geeignet, bei allen anderen Holzarten bitte Ruicksprache!
(Merkblatt ,Parkett auf Fullbodenheizung® beachten!)

ca. 0,11 K/W

Dieses Produkt entspricht der harmonisierten Norm EN 14342
und ist dadurch CE-zerifiziert. (siehe unser Datenblatt ,CE-Kennzeichnung®)

Vollflachige Verklebung auf daflir geeigneten, festen, trockenen und
ebenen Unterboden, entsprechend den Vorschriften der DIN 18356 fir
Parkettarbeiten mit Parkettklebstoff nach EN 14293.

unbehandelt
Bauseitig individuelle, der Nutzung und Beanspruchung angepasste
Oberflachenbehandlung durch schleifen, kitten und lackieren oder 6len.

Das Rohholz stammt aus den umliegenden heimischen Wéaldern von
Ansbach bis in den Spessart. Es wird in unserem eigenen Sagewerk
geschnitten und in firmeneigenen Trockenkammern getrocknet.
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